Navod k montazi pristreSku Art.Nr. 78411 + 78422

Rez pristfeskem Art.Nr. 78411 + 78422

@EE

I

A

h|

[ ——1]

J

3] [R]

H=742 (Q=5"), nebo H=685 (Q=10°)
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Rozmisténi otvort ve sklenéné tabuli (mm).
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Doporucena sila bezpecnostniho VSG skla: min.12mm
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'@ Maximalni zatiZeni pfistfesku: 60kg
>

900

N
o, ——

300 900
1500

Pozorné si pro¢téte tento navod k montazi.

Po vybaleni zkontrolujte vyrobek z hlediska mnozstvi a kvality (veSkeré nejasnosti oznamte dovozci pred montazi). Pokud nezjistite Zadné
nesrovnalosti, mizZete pfistoupit k montazi.

Dulezité upozornénilUzivatelim nedoporucujeme provadét montaz samostatné, svéite praci osobé, ktera ma odbornou zpusobilost. Nespravné
provedeni montaze mize zpusobit kody na majetku i zdravi, v lepSim pfipadé nepfijemnosti pfi uzivani. Za skody zpusobené neodbornou
instalaci a nerespektovani tohoto doporuceni neneseme odpovédnost.
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Navod k montazi pristreSku Art.Nr. 78411 + 78422

potfebné naradi .
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plochy kli¢ vel.8

imbusovy kli¢ vel.6
priklepova vrtacka

Vyvrtejte &tyfi otvory do zdi (=14mm,
hloubka 100 mm). Chemickou maltou Na Srouby nasadte podlozky(02)
1 Mate dvé moznosti: 2 zalepte samofezné Srouby. 3 a natocte trny (03)

900x742mm pro sklon skla 5°

900x685mm pro sklon skla 10°
—@? é - dal od zdi
Y }
Na horni trny (03) nasadte horni ¢ep

Zkompletujte Uchyty skla z dila 5 Nasadte ¢epy (08) na spodni try (03) 6 tahla(05). Na &epy (08) nasadte spodn

4 9,10,11 a 12. Na Srouby (13) zajistéte imbusovymi Srouby M8, &ep tahla (07) zajistéte imbusovymi

ﬁ
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l H ° nato&te &epy (08). ale nedotahujte. Srouby M8, ale nedotahujte.
E M12 samofezny Sroub 4ks @ &ep pro pfirubu 4ks E
@ M12 podlozka 4ks E pfiruba pro sklo 4ks

E M12 trn 4ks 1__0| plastova podloZka pro sklo 4ks
. - 24 oy Natocte tahla (06) do spodnich
E M8 imbusovy Sroub Bks E plastové distan¢ni pouzdro 4ks 8 a hornich éept. Utahnéte plochym 9 Utahnéte v3echny Srouby. 1 0 Timto je montaZ piistfedku dokon&ena.
kligem.
@ horni &ep pro tahlo 2ks E pfiruba pro sklo 4ks
Dovozce pro CR: Vyrobce:
06 |tahlo 2ks  |13| M8 z&pustné Sroub 4ks Inox design s.r.o. Kigel-Bar GmbH
:I P Y V&eborovice 98 An der Rosenhelle 4
. ; . i . 362 63 Karlovy Vary-Dalovice D-61138, Ni rfel

E spodni ¢ep pro tahlo 2ks E sklo (neni soucasti baleni) 1ks ww_inoxdesgn_czry Né?negso SRS
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